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MOBILE CHARGER

Der Unity20 Mobile Charger ist die neueste Ent-
wicklung der Firma Kostad. In der innovativen Leis-
tungselektronik kommen die modernsten Silizium-
karbid Halbleiter zum Einsatz. Der Kostad Mobile
Charger zeichnet sich durch sein mobiles, innovatives
und kompaktes Design aus und ist durch sein Edel-
stahl-gehause auf langjahrigen Betrieb ausgelegt. Die
Sicherheit und Zuverldssigkeit wurde durch den TUV
Austria Uberpruft und zertifiziert.

Ausgestattet mit einem 7“ Touchscreen vereinfacht
der Charger die Handhabung und bietet ein einfaches
und effizientes Ladeerlebnis. Fur die Kontrolle und

Bezeichnung

Type der Ladung

DE

Uberwachung der Ladeleistung wurde der Mobile
Charger fur den Einsatz einer optimalen Backend-
Losung konfiguriert. Mit der hauseigenen Software
.ChargeSphere - powered by Kostad” finden Sie alle
wichtige Daten Ihrer Ladeinfrastruktur auf einer Uber-
sichtsseite. Diese erméglicht eine einfache Uber-
wachung um den aktuellen Stand lhrer Ladestationen
abzurufen und Services, Stérungen und Wartungen effizi-
ent zu steuern.

Der Unity20 Mobile Charger ladt mit bis zu 22,5 kW, mit
einem optionalen Softwareboost auf 30kW, und kann
mit allen gangigen Anschlissen (CCS, CHAdeMO, Typ 2)
ausgestattet werden.

Ideal geeignet fur:
+ Ladungen mit schlechter Schnellladeinfrastruktur
* Baustellen, Privathaushalten uvm.

» Ladungen unterwegs
* Fachwerkstatten

Kostad UNITY 20 MOBILE CHARGER

DC Schnellladung

Ausgange

CCS, CHAdeMo, AC Type2 22kW (optional)

AC-Eingangsleistung

C, CJ:32 A, 28 kVA @ 50Hz @ 400V / C, CJ: 45 A, 37 kVA @ 50Hz @ 400V

Eingangsspannungsbereich

400 VAC +/- 10% (47-63HZ) -CE Version

DC-Ausgangsleistung

22,5kW ; 30kW (option)

DC-Ausgangsspannung

200-1000 VDC

Anzahl der geladenen Fahrzeuge

1

Kabellange

5m (vom Gehduse-Ausgang) DC
optional: 6/8 m DC

Netzanschluss:

10m AC CEE 32A / CEE64A option fur 30kW Version
Optional Type 2

Max. Strom der CCS Ladeleitung 80A
Max. Strom der CHAdeMO Ladeleitung 80A
EMV Class B (residential) conducted and Class B (residential) radiated emissions

according to EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

Netzanschluss

3P +PE/3P+ N + PE (AC optional)

Schutzart

Uberstrom, Uberspannung, Unterspannung, Isolationsiiberwachung,

integrierter Uberspannungsschutz



MOBILE CHARGER

The Unity20 Mobile Charger is the latest development
from Kostad. The innovative power electronics use cut-
ting-edge silicon carbide semiconductors. The Kostad
Mobile Charger is distinguished by its mobile, innovati-
ve and compact design and is built for many years of
use thanks to its stainless steel housing. Its safety and
reliability has been verified and certified by TUV Austria.

Equipped with a 7“ touchscreen, the charger is easy to
use and provides a simple and efficient charging expe-

rience. The mobile charger has been configured to use
an optimum backend solution to control and monitor

Name

Charging type

EN

the charging performance. ChargeSphere - Powered by
Kostad is our own in-house software. It provides an over-
view of all important data concerning your charging
infrastructure on a single screen. This makes it easy to
call up the current status of your charging stations and to
control services, faults and maintenance tasks with great
efficiency.

The Unity20 Mobile Charger charges vehicles at up to
22.5 kW or at 30 kW with an optional software upgrade. It
can be equipped with all common connections (CCS, CHA-
deMO, type 2).

Ideal for:

* Charging vehicles in areas with poor fast charging
infrastructure

« Construction sites, private households and much more

+ Charging during trips
* Specialist workshops

Kostad UNITY 20 Mobile Charger

DC fast charging

Outlet options

CCS, CHAdeMo, AC Type2 22kW (option)

Input AC power rating

C, CJ: 32 A, 28 kVA @ 50Hz @ 400V / C, CJ: 45 A, 37 kVA @ 50Hz @ 400V

Input voltage range

400 VAC +/- 10% (47-63HZ) -CE Version

DC output power rating

22,5kW ; 30kW (option)

DC output voltage

200-1000 Vdc

Number of EV served

1

Cable length

5m (from cabinet outlet) DC
optional: 6/8 m DC

Grid connection: 10m AC CEE 32A / CEE64A option for 30kW version

Optional Type 2: 5m

CCS cable maximum current

80A

CHAdeMO cables maximum current

80A

Electro-Magnetic Compatibility

Class B (residential) conducted and Class B (residential) radiated emissions

according to EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

Grid connection

3P+ PE/ 3P+ N + PE (AC option)

Protection class

Overcurrent, overvoltage, undervoltage, ground fault including DC leakage protection,

integrated surge protection



MOBILE CHARGER

L'Unity20 Mobile Charger est le dernier développement
de la société Kostad. L'électronique de puissance inno-
vante utilise les semi-conducteurs en carbure de silicium
les plus modernes. Ce chargeur mobile de Kostad séduit
par sa conception mobile, innovante et compacte. Son
boitier en acier inoxydable est congu pour une longue
durée de vie. Sa sécurité et sa fiabilité ont été testées et
certifiées par le TUV Austria.

Equipé d‘un écran tactile de 7“, le chargeur offre une uti-
lisation simplifiée et une expérience de recharge simple
et efficace. Pour le contrdle et la surveillance de la pu-

Désignation

Type de recharge

FR

issance de recharge, MobileCharger a été configuré pour
une solution back-end optimale. Grace a notre propre lo-
giciel « ChargeSphere - powered by Kostad », vous trouve-
rez toutes les informations importantes concernant votre
infrastructure de recharge sur une page d‘apercu. Celle-ci
permet de surveiller facilement 'état actuel de vos bornes
de recharge et de gérer efficacement les services, les pan-
nes et la maintenance.

L'Unity20 Mobile Charger recharge jusqu‘a 22,5 kW, avec
un logiciel boost optionnel a 30kW, et il peut étre équipé de
toutes les prises courantes (CCS, CHAdeMO, Type 2).

Idéalement adapté pour:

*Recharges avec une infrastructure de recharge rapide
de mauvaise qualité

+ Chantiers, ménages privés, etc.

* Recharges en route
* Ateliers spécialisés

Kostad UNITY 20 Mobile Charger

Charge rapide CC

Sorties

CCS, CHAdeMo, AC Type 2 22kW (en option)

Puissance d'entrée CA

C,CJ:32A,28kVA@50Hz @ 400V /C, CJ:45A, 37 kVA @ 50Hz @ 400V

Plage de tension d'entrée

400 VAC +/- 10% (47-63HZ) -CE Version

Puissance de sortie CC

22,5kW ; 30kW (option)

Tension de sortie CC

200-1000 Vdc

Nombre de véhicules chargés

1

Longueur de cable

5 m (a partir de la sortie du boitier) CC
en option : 6/8 m CC

Raccordement au réseau : 10 m CA CEE 32A / CEE 64A option pour la version 30kW

En optiontype2:5m

Courant max. du cable de recharge CCS 80A
Courant max. du cable de recharge CHAdeMO 80A
CEM Classe B (résidentiel) pour les émissions conduites et classe B (résidentiel) pour les

émissions rayonnées selon EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

Raccordement au réseau

3P +PE/3P+N + PE (AC en option)

Type de protection

Surintensité, surtension, sous tension, surveillance de I'isolation, protection intégrée

contre les surtensions



MOBILE CHARGER

MobunbHoe 3apsgHoe ycTporictBo Unity20 Mobile
ABNsieTCA HoBelLweln pa3paboTkon komnaHmm Kostad. B
WHHOBALIOHHOW CUI0BO 3/1€KTPOHMKE NCMOJIb30BaHbI
caMble COBpeMeHHble MOJyNPOBOAHUKM U3 Kapbuaa
KpeMHus.  KOHCTpyKUMs  MOBUIBHOrO  3apsAHOro
yctponictBa Kostad  otmanuaetcd  MOGUABLHOCTBHO,
WHHOBALMOHHBIM MOAXOAOM W KOMMAKTHOCTBIO U
paccuMTaHa Ha ANUTe/bHYK 3KCryaTauuio 3a cuer
Kopryca V3 HepxaBsetollein ctann. besomacHocTb u
HaJeXHOCTb NMPOBepeHbl 1 CePTUPULIMPOBAHbLI OPraHOM
Haazopa TUV Austria.

3apajHan CTaHuMA OCHalLleHa CEHCOPHbIM 3KPaHOM
7", ynpoLiaeT ynpasfieHVe U obecrneynBaeT ferky
n  3pPekTMBHYO 3apaaky. [na  ynpasneHus

HanmeHoBaHue

Tvn 3apsagkn

RU

HemnpepbIBHOrO  KOHTPOAA  3apsAHOM  MOLLHOCTbIO
KOH$Urypaums MOBWILHOrO  3apsAHOro  YCTPOMCTBa
paccyMTaHa Ha NMpuMeHeHVe OMTUMaJbHOW cepBepHON
yactn. CobcTBeHHOe NporpaMmmHoe obecrnedeHune «Char-
geSphere - powered by Kostad» no3BonsieT npocmatpuBaTb
BCe BaXKHble CBefeHUs MHGPACTPYKTypbl BaLLeli 3apsigHON
CTaHUMM Ha OAHOM O0630pPHOM 3KpaHe. 3a cyeT 3TOro
MOXHO J1IerKo OTC/IeXMBaTh TekyLlee COCTOSAHME 3apAaAHbIX
CTaHUMA Ana 3PPeKTUBHOro KOHTPOAS 06CAYXMBaHUS,
HencrnpaBHOCTEN 1 peMoHTa.

MobunbHas cTtaHumsa Unity20 Mobile 3apsxaet go
22,5 kBT nnm po 30 kBT (C noMOLb0 AONOAHUTENBLHOIO
pacwvpeHns T0O) 1 MOXeT oOcCHalaTbCs  BCEMU
TpaanunoHHbIMK pasbemamu (CCS, CHAdeMO, Typ2).

NaeanbHO noaxoauT ans:

* 3KCMAlyaTauMu € HeAOCTaTOYHOM  MHPPACTPYKTYpPOi
6bICTPOI 3apAaKY;

* CTPOUTE/bHbIX MIOLLAA0K, YAaCTHbLIX AOMOB U T.4.;

* 3apAAKM Ha Xoay;
* cneypanmsmpoBaHHbix CTO.

Kostad UNITY 20 Mobile Charger

BbicTpas 3apsijKa NoCTOSAHHBIM TOKOM

Bbixozbl

CCS, CHAdeMo, T1n 2 nepemM.Tok 22 KBT (4ON0NHNTENBHO)

BxozHas MOLLHOCTb NepeMeHHOoro Toka

C, C:32A,28kBA@ 50Ty @400B/C, CJ:45A, 37 kBA @ 50 'Ll @ 400 B

[nana3oH BXoAHOro Hanps>XeHna

400 B nepem.toka +/- 10 % (47-63 I'u) - Bepcusa CE

BbIXOAHaa MOLLHOCTb MOCTOSIHHOIO TOKA

22,5 kBTt ; 30 kBT (onuus)

BbIXOAHOE HanpsaxeHne NoCToAHHOIo Toka

200-1000 B nocT.TOKa

Konvuyecrso 3aPHKEHHBLIX TPAHCMOPTHBLIX CPEACTB

1

[nnHa kabens

5 M (OT BbIXOZa Ha KOpryce) NocT.ToKa
AOMONHNTENbHO: 6/8 M MOCT.TOKA

CeteBoe nutaHue: 10 m nepem.toka CEE 32A / CEE64A onumnsa gna sepcun 30 kBT

JononHutensHo TN 2: 5™

Makc. Tok 3apsgHoro kabenst CCS 80 A
Makc. Tok 3apsigHoro kabens CHAdeMO 80 A
3MC Knacc B (6bIToBOE NprIMeHeHMe) KOHAYKTVBHbIE MOMeXU 1 Knacc B (bbIToBoe NprimeHeHvie)

3neKTpoMarHnuTHoe mnsnyveHue cornacHo EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

CeTeBoe NuUTaHne

3P+ PE/ 3P+ N + PE (40nonHNTENIbHO NepPeM.TOK)



MOBILE CHARGER

3apsagHuii npuctpin Unity20 Mobile — ue ocTaHHA
po3pobka komnaHii Kostad. B iHHOBaUjiHI CcUNOBIN
e/IeKTPOHiL B/IKOPUCTOBYHOTbCA Hacy4acHiLi

HaniBNPOBIAHVKN 3 Kapbigy KpemHito. [opTaTuUBHUIA
3apagHuii  npuctpin  Kostad Mobile Big3HauaeTbca
MOGINbHUM, IHHOBALiMIHUM i KOMMNAKTHUM AN3aHOM.
BiH po3paxoBaHW Ha 6araTopiyHy ekcnjyaTawito
3aBAAKM KOpnycy 3 HeipxaBHoOi cTani. be3neka Ta
HagifHicTb nepesipeHi i cepTUdikoBaHi 06'€AHaHHAM
TexHiuHoro Harnsay Asctpii (TUV Austria).

3apAgHUA  NPUCTPIV,  OCHaWeHWA  7-AI0IMOBUM
CEHCOPHUM eKpaHOM, CrpoLlye ob6CcnyroByBaHHA I

3abesnevye KOMGOPTHY Ta edekTUBHY 3apsAaky. Ans
MOHITOPUHTY 3apAAHOI MOTYXXHOCTI Ta KepyBaHHA HeEKo

Mo3HaueHHA

Tvin 3apagkn

UA

NopTaTUBHUIM 3apsAAHWIA NPUCTPIF HanalwToBaHWUN Ha
BUKOPUCTaHHSA OMTMMAa/JIbHOIO CepBEePHOro pilleHHs. 3a
JornomMoroo  $ipMOBOro MporpamMHoro 3abesneyeHHs
«ChargeSphere — powered by Kostad» MoXHa 3HaliTL BCi
BaX/MBI flaHi 3apaAHOI iHGPaCTPYKTYpU Ha OZHIli CTOPiHL
ornajy. BoHO fae 3Mory nerko KOHTPOAOBATN MOTOUHUIA
CTaH 3apsAAHUX CTaHLil | epeKTUBHO KepyBaTu cepsicamy,
HecrpaBHOCTAMM N TEXHIYHUM 06C1yroByBaHHSAM.

MopTtaTmBHWI  3apagHuii  npuctpin  Unity20  Mobi-
le 3apsgxae 3 NOTYXHiCTIO A0 22,5 kBT i3 MoxauBicTIO
36inbLleHHs Ao 30 KBT 3a 40NOMOroto nporpamu, a Takox
MO>e OCHaLLlyBaTMNCs BCiMa NoLumpeHnmuy pos'emamu (CCS,
CHAdeMO, Tnn 2).

IfgeanbHO NiAXOANTL AN TakMX chep 3aCTOCYyBaHHS::
* 3apaKaHHS 3a NoraHoi iIHPPaCTPYKTYPU LLIBUAKOIT 3apSAKN
* bygiBenbHi MarifjlaHuKn, NPUBATHI JOMOBOOAIHHSA TOLLO

* 3apsAKaHHSA B JOPO3i
+ CnevjianizoBaHi MacTepHi

Kostad UNITY 20 Mobile Charger

LLiBrAKa 3apsiAika MOCTIAHUM CTPYMOM

Buxoaun

CCS, CHAdeMo, rHi3go 3miHHOro ctpymy Tuny 2 22 kBT (onuis)

MOTY>XHICTb 3MiIHHOIO CTPYMY Ha BXOAj

C,CJ:32A, 28 kBA@ 50 'y @ 400 B/ C, CJ: 45 A, 37 KBA @ 50 'y, @ 400 B

[Jiana3oH BXigHX Hanpyr

400 B 3MiH. cTpymy +/- 10 % (47-63 'y) — Bepcia CE

MOTYXHICTb NOCTINHOrO CTPYMY Ha BUXOAi

22,5 kBT ; 30 kBT (onuis)

Hanpyra nocTifiHOro cTpymy Ha BUXOZ;

200-1000 B nocT. cTpymy

KinbKicTb 3apsifpkeHIIX TPAaHCMOPTHIAX 3aCo6iB

1

JoBxuHa kabento

5 M (Big BUXOAY Ha KOPMYCi), NOCTIAHWI CTPyM
Onuisa: 6/8 M, NOCTINHWIA CTPYM

MigknroueHHsA fo mepexi: 10 m AC CEE 32A / CEE64A, onuia ansa Bepcii 30 kBT

Tun 2 (onuis): 5m

Makc. cTpym 3apsigHoro kabento CCS 80 A
Makc. cTpym 3apsigHoro kabento CHAdeMO 80 A
EMC Knac B (kntnoBi npumiLLeHHs) KOHAYKTVBHE Ta Knac B (KMTNOBI NpUMILLLEHHS) eMicCiliHe

BUMNPOMiHIOBaHHS BiAnoBsigHO Ao ctaHAapTiB EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

MNigkntoyeHHs Ao mepexi

3P+ PE/ 3P + N+ PE (3miH. cTpy™m: onuis)
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