POWER CHARGE

K&STAD

www.kostad.at | www.kostad.ch
YOUR POWERFUL ELECTROMOBILITY PARTNER

DE/EN/FR/RU/UA/AR



POWER CHARGE

Die Ladestation Unity90 ladt Elektrofahrzeuge mit
einer Ausgangsleistung von bis zu 90kW. Somit ist
die Schnellladestation perfekt geeignet fur den
Einsatz auf Autobahnraststationen, Tankstellen, in
Einkaufszentren, Fuhrparks u.v.m.

Die Erh6hung der Ausgangsleistung ist mit einem
zusatzlichen Erweiterungspaket auf bis zu 120kW
jederzeit moglich. Die Schnellladestation unter-
stutzt die drei in Europa verbreiteten Ladestan-
dards. Typ2 (AC), CHAdeMO (DC) und CCS (DC). Die
Station kommuniziert Gber das Protokoll OCPP 1.6

Bezeichnung

Type der Ladung
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JSON, ein Upgrade auf OCPP 2.0 ist moglich. ,Charge-
Sphere - powered by Kostad” ist die perfekte Ergan-
zung Ihrer Schnellladelésung fir ein webgestutztes,
effizientes Steuerungs- und Managementsystems
mit dem Sie alle Ihre Ladestationen standig im Blick
haben.

Die Features im Uberblick:

* Qualitat ,Made in Austria”

* Vielfaltige Kombinationsmaoglichkeiten

* Bis zu 90kW Ladeleistung

+ 1000 VDC

* Proaktive Wartung Uber technical backend
*+ OCPP 1.6

* Authentifizierung Uber RFID

* Kreditkarten-Terminal

* Betriebs-Temperaturbereich -30 C bis +55 C.
* Hoher Wirkungsgrad von >95%

Kostad UNITY 90

DC Schnellladung & AC Type 2 Ladung

Ausgange

CCS, CHAdeMo, AC Type 2

AC-Eingangsleistung

C, CC, CJ: 140 A, 96 kVA @ 50Hz @ 400V

CCP/CJP: 172 A, 118 kVA @ 50Hz @ 400V (22kW) / 205 A, 140 kVA @ 50Hz @ 400V (43kW)

Eingangsspannungsbereich

400 VAC +/- 10% (47-63HZ) -CE Version

DC-Ausgangsleistung

1x90kW o. parallele Ladung (optional) 1x60kW/1x30kW

AC-Ausgangsleistung (Optional)

22 kW; 43kW (optional)

DC-Ausgangsspannung

200-1000 VDC

Anzahl der geladenen Fahrzeuge

2; 3 (optional)

Kabellange

3.5 m (vom Gehduse-Ausgang) optional: 5/6/8 m

Max. Strom der CCS Ladeleitung

200A; 250A (optional)

Max. Strom der CHAdeMO Ladeleitung

125A

EMV Class B (residential) conducted and Class B (residential) radiated emissions

according to EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

Netzwerk Type TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (requires external RCD)
Netzanschluss 33P + N + PE
Schutzart Uberstrom, Uberspannung, Unterspannung, Isolationsiiberwachung,

Mehr Informationen im Datenblatt

integrierter Uberspannungsschutz



POWER CHARGE

The Unity90 charging station charges electric
vehicles with a power output of up to 90 kW.
This makes the fast charging station ideal for
use at motorway service stations, petrol stations,
shopping centres, for vehicle fleets and much
more.

The power output can be increased to up to 120 kW
at any time by adding an extension package. The
fast charging station supports the three charging
standards used across Europe. Type 2 (AC), CHAde-
MO (DC) and CCS (DC). The station communicates

Name

Charging type
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via the OCPP 1.6 JSON protocol and can be upgraded
to OCPP 2.0. ChargeSphere - Powered by Kostad is
the perfect addition to your fast charging solution.
It is a web-based, efficient control and management
system that lets you keep an eye on all your charging
stations all the time.

Overview of features:

* Quality product made in Austria

* Various combination options

* Up to 90 kW charging capacity

+ 1000 VDC

* Operating temperature range -30°C to +55°C
* Remote maintenance

* OCPP 1.6 JSON

* RFID authentication

* Credit card terminal

* High efficiency rate of >95%

Kostad UNITY 90

DC fast charging & AC Type 2 charging

Outputs

CCS, CHAdeMo, AC Type 2

AC power input

C, CC, CJ: 140 A, 96 kVA @ 50 Hz @ 400 V

CCP/CJP: 172 A, 118 kVA @ 50 Hz @ 400 V (22 kW) / 205 A, 140 kVA @ 50 Hz @ 400 V (43 kW)

Input voltage range

400 VAC +/- 10% (47-63 Hz) CE version

DC power output

90 kW / 1x90 kW or 1x60 kW/1x30 kW parallel charging (optional)

AC power output (optional)

22 kW; 43 kW (optional)

DC output voltage

200-1000 VDC

Number of vehicles charged

2; 3 (optional)

Cable length

3.5 m (from housing outlet) optional: 5/6/8 m

Max. current of CCS charging cable

200 A; 250 A (optional)

Max. current of CHAdeMO charging cable

125A

EMC Class B (residential) conducted and Class B (residential) radiated emissions

according to EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

Network type

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (requires external RCD)

Mains connection

3P+ N + PE

Protection class

More information in the data sheet

Overcurrent, overvoltage, undervoltage, insulation monitoring,

integrated surge protection
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La borne communique via le protocole OCPP 1.6
JSON, une mise a niveau sur OCPP 2.0 n'est pas pos-
sible. Le logiciel « ChargeSphere - powered by Kos-
tad » est le complément idéal a votre solution de
POWERCHARGE recharge rapide pour un systeme de commande et
de gestion efficace sur internet. Il vous permet de
garder a tout moment un ceil sur toutes vos bornes
de recharge.
La borne de recharge Unity90 permet de recharger
des véhicules électriques d'une puissance de sortie

allant jusqu‘a 90 kW. La borne de recharge rapide Apercu des caractéristiques :
est ainsi parfaitement adaptée a une utilisation
sur des aires d'autoroute, des stations-services, ¢ Qualité « Made in Austria »
des centres commerciaux ou encore des magasins * Nombreuses combinaisons possibles
phares (flagship stores), des parcs automobiles, * Puissance de recharge jusqu‘a 90kW
etc. + 1000V CC
* Maintenance a distance

Un pack dextension supplémentaire permet d'aug- * OCPP 1.6 JSON
menter la puissance de sortie a tout moment jusqua * Authentification par RFID
120kW. Cette borne de recharge rapide est compatible * Terminal de cartes bancaires
avec les trois normes de recharge les plus répandues * Plage de température de service -30° C bis +55° C
en Europe. Type 2 (CA), CHAdeMO (CC) et CCS (CC). * Rendement élevé supérieur a 95%
Désignation Kostad UNITY 90
Type de recharge Charge rapide CC & charge tupe 2 CA
Sorties CCS, CHAdeMo, CA Type 2
Puissance d'entrée CA C, CC,CJ: 140 A, 96 kVA @ 50Hz @ 400V

CCP/CJP: 172 A, 118 kVA @ 50Hz @ 400V (22kW) / 205 A, 140 kVA @ 50Hz @ 400V (43kW)
Plage de tension d'entrée 400 VCA +/- 10% (47-63HZ) - Version CE
Puissance de sortie CC 90kW / 1x90kW o. 1x60kW/1x30kW recharge en paralléle (en option)
Puissance de sortie CA (en option) 22 kW ; 43 kW (en option)
Tension de sortie CC 200 - 1000V CC
Nombre de véhicules chargés 2 ;3 (en option)
Longueur de cable 3.5 m (a partir de la sortie du boitier) en option : 5/6/8 m
Courant max. du cable de recharge CCS 200 A ; 250 A (en option)
Courant max. du cable de recharge CHAdeMO 125A
CEM Classe B (résidentiel) pour les émissions conduites et classe B (résidentiel) pour les

émissions rayonnées selon EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

Réseau type TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (nécessite un RCD externe)
Raccordement au réseau 3P+N+PE

Plus d‘informations dans la fiche technique
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CtaHuua 6bicTpo 3apsagku Unity90 3apskaeT
3N1eKTPOMOBUAN BbIXOAHOW MOLHOCTLIO Ao 90
KBT. KOHCTpyKUMSA CTaHUuK 6bICTPON 3apsaku
nAeanbHO  MOAXOAUT AN NPUVMEHEeHUs Ha
LOPOXHbBIX CTaHLUmMAX TeX06CNYXVBaHNS,
3anpaBOYHbIX CTaHUMSAX, B TOProBbIX LEHTpax,
aBToOMapKax v Apyrmx mecrax.

BbIXOAHY0O MOLLHOCTb MOXHO TMOBbICUTL A0
120 kBT € NOMOLLbIO KOMMIeKTa AOMONHUTENbHbIX
KOMMNOHEHTOB ANd  JAoocHaweHus. CraHuums
BbLICTPOW 3apsfKM paccumMTaHa Ha TpWU CcTaHZapTa
3apsAAKUN, LLUMPOKO pacrnpocTpaHeHHbIX B EBpone:
Typ2 (nepem.tok), CHAdeMO (noct.tok) u CCS

HanmeHoBaHue

Twun 3apaakuv
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(noct.TOK). O6MEH AaHHbIMWU B 3apAAHON CTaHLMN
BblNonHAeTca no npotokosy OCPP 1.6 JSON c¢
BO3MOXHbIM 06HoBneHnem ao OCPP 2.0. «Char-
geSphere - powered by Kostad» - 3To ngeanbHoe
JOMONIHEHNEe K CTaHUUW ObICTPOM 3apsajku  Ans
3¢dekTMBHOV PpaboTbl CUCTEMBbI KOHTPOAA W
ynpaB/ieHVs,, OCHOBAHHOW Ha Beb-TeXHONOrUAX
1N MO3BONAIOLLENA HenpepbiBHO CNejuTb 3a BCeMU
3apAAHBbIMY CTAHLMAMM.

0630p XapaKTepUCTUK:

* KauecTBo «CaenaHo B ABCTPUN»,

* pa3HoO06pa3Hble BapraHTbl KOMBUHALNI;

+ 1000 B nocrt.TOKa;

* yAaneHHoe o6CnyXBaHue;

* OCPP 1.6 JSON;

* ayTeHTUPMKaLmMa ¢ nomoLlbio RFID;

* TEPMUHAN KPeAUTHBIX KapT;

* AnanasoH paboynx Temnepatyp oT -30 go +55 C;
* Bblcokunii KIM/J 6onee 95 %.

Kostad UNITY 90

BbicTpas 3apsjKka NOCTOAHHBIM TOKOM W 2-i TUM 3apsAAKMN NepeMeHHbIM TOKOM

Bbixozbl

CCS, CHAdeMo, T1n 2 nepem.Tok

BxoAHas MOLWHOCTb nepeMeHHOro Toka

C CC C:140A, 9% kBA@ 50T, @ 400 B

CCP/CJP: 172 A, 118 kBA @ 50 'y, @ 400 B (22 kBT) / 205 A, 140 kBA @ 50 'y @ 400 B (43 kBT)

JlnanasoH BXOAHOTO HaMpsixXeHWs!

400 B nepem.toka +/- 10% (47-63 'u) - Bepcua CE

BbIxoAHaa MOLLHOCTb MOCTOAHHOIO TOKa

90 kBT / 1x90 kBT nnm 1x60 kBT /1x30 KBT napan.3apsska (40noAHNUTENbHO)

BbIX0AHas MOLLIHOCTL MepemeHHO0 TOKa (AOMOMHVTE IBHO)

22 kBT ; 43 kBT (40MONAHNTENBHO)

BbIXOAHoe HanpsaxeHre NoCTOAHHOIo ToKa

200-1000 B nocr.ToKa

Konvuyecrso 3aPSDKEHHBIX TPAHCMOPTHLIX CPEACTB

2; 3 (4ONONHUTE/NIbHO)

[nnHa kabens

3,5 M (0T BbIXOZa Ha Kopryca) OMNONHUTENbHO: 5/6/8 M

Makc. Tok 3apsagHoro kabens CCS

200 A; 250 A (onoNHNTENbHO)

Makc. Tok 3apsigHoro kabens CHAdeMO

125A

IMC Knacc B (bbIToBOE MpUIMeHeHVe) KOHAYKTUBHbIE MOMeXU 1 knacc B (bbIToBoe NprMeHeHMe)
3NeKTpoMarHnTHoe mnsnydveHme cornacHo EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

Tnn cetn

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (TpebyeTcs BHeluHee Y30)

CeTeBoe NUTaHme

Bonblie |/|H¢opma|_w|v| B TEXHNYECKOM nacnopTe

3P +N +PE
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CTaHUid ObOMIHIOETbCA AaHUMWU 4Yepe3 MPOTOKON
OCPP 1.6 JSON, moxnuBe oHoBneHHa o OCPP
2.0. MporpamHe 3ab6esneyeHHs «ChargeSphere —
powered by Kostad» € igeanbHUM [AOMNOBHEHHAM
JO pilleHHa 3i WBUAKOI 3apafkn AN CTBOPEHHS
epeKTVMBHOI CUCTEMU KOHTPOMO Ta KepyBaHHS Ha
OCHOBIi Beb6-TEXHO/OrIN, 32 4ONOMOTroH AKOI MOXHA

3apsagHa ctaHuisg Unity90 3apsgykae enekTpomobini
3 BUXiIAHO NOTY>XKHICTHO A0 90 KBT. 3aBAAKM LibOMY
CTaHUid WBUAKOI 3apsafky ifeanbHO NiAXOAUTb
4Ns ekcnuyatauii Ha 06'ekTax MPUAOPOXHBLOMO
06C1yroByBaHHS, 3aMpaBHUX CTaHLiSX, Y TOProBmUx
LleHTpax, aBTonapkax ToLo.

BuxigHa MOTyXHicTb MoXe 6yTu 36inblueHa fO
120 kBT 6yab-KONM 3@ AOMOMOroK AOAATKOBOrO
naketa poswmpeHHs. CTaHuisg WBUAKOI 3apsaiku
NATPUMYE TpW  CTaHAAPTV  3apafKaHHA, AKi
LUVPOKO BUKOPWUCTOBYOTLCA Yy €Bpormi. Tun 2
(3MiHHMI cTpym), CHAdeMO (MOCTiHWIA CTpyM) i

NOCTIHO CTEXMUTN 3a BCiMa 3apAAHUMU CTaHLSIMU.

KopoTkuii ornsg xapakTepucTuk:

* AKicTb «BurotoBneHo B ABCTpii»

* LLINpOKNI cnekTp MOXAVBUX KOMBiIHaLi

* 3apagHa NoTyXHicTb A0 90 kBT

* MoxnumBe goAaTkose po3lnpeHHs Ao 120 kBT
* 1000 B nocT. cTpymy

* lucTaHLUiliHe 06CNyroByBaHHS

* ABTeHTUdiKaLisa 3a gonomoroto PUI

* TepMiHan Ana KpesuTHUX KapT

CCS (NOCTiiHWIA CTPYM).

Mo3HaueHHs

Tvn 3apsagkm

* Bucokuin KKZ, (>95 %)

Kostad UNITY 90

LLiBMAKa 3apsifika MOCTIAHUM CTPYMOM i 3apsijka 3MiHHVM CTPYMOM TuUmy 2

Buxogu

CCS, CHAdeMo, rHi3go 3miHHOro cTpymy Tuny 2

MOTYXHiCTb 3MiIHHOIO CTPYMY Ha BXO4i

C,CC CJ:140A 96 KBA @ 50 'y, @ 400 B
CCP/CJP: 172 A, 118 KBA @ 50 'y @ 400 B (22 kBT1) / 205 A, 140 KkBA @ 50 'y, @ 400 B (43 kBT)

[Jliana3oH BXigHUX Hanpyr

400 B 3MiH. cTpymy +/- 10 % (47-63 'u) — Bepcis CE

MOTY>XXHiCTb NOCTINHOrO CTPYMY Ha BUXOZ

90 kBT / 1x90 kBT ab0o 1x60 KBT/1x30 kBT, napanensHa 3apszka (onuis)

MOTYXHICTb 3MIHHOrO CTPYMY Ha BMXOAi (0nLis)

22 kBT; 43 kBT (0onuis)

Hanpyra nocTifiHOro cTpymy Ha BUXOAi

200-1000 B nocrt. ctpymy

KinbkicTb 3apsipkeHmX TPaHCMOPTHIX 3aC06iB

2; 3 (onig)

[loBXMHa Kabento

3,5 M (Big BMXoAy Ha Kopnyci) onuisa: 5/6/8 m

Makc. cTpym 3apsigHoro kabento CCS

200 A; 250 A (oryis)

Makc. cTpym 3apsigHoro kabento CHAdeMO

125A

EMC

Knac B (kntnoBi npymMiLLeHHs) KOHAYKTUBHe Ta Knac B (KUTNOBI MpUMiLLieHHS) eMiciliHe
BMMPOMIiHIOBaHHS BignoBigHO Ao ctaHAapTiB EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

Tunn mepexi

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (noTpibeH 30BHiLIHI NpucTpin andepeHuiiHoro ctpymy (MAC))

BALU HAAIAHWIA NAPTHEP Y FANY3I ENIEKTPOMOBLIbLHOCTI
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